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Préface 
Le présent rapport de conception résume les infrastructures dont la construction est 

pr®vue dans le cadre du Projet dõirrigation dõAlatona (AIP), tant pour les personnes 

affectées par le Projet (PAP) que pour les nouveaux arrivants (NA) dans la zone. Il 
convient de le consid®rer comme un compl®ment du Plan dõaction de r®installation 

pour le Projet dõirrigation dõAlatona (PAR de l'irrigation) qui traite des questions 

dõinfrastructures afin dõaider les populations r®install®es, en particulier pour les 
aspects socioéconomiques.  

Le présent rapport décrit chacune des infrastructures qui seront construites dans le 

cadre de la Premi¯re tranche et met lõaccent sur les aspects techniques et dõing®nierie 
des infrastructures. Les plans types, les spécifications techniques et les devis 

quantitatifs ont également été élaborés afin de préparer la finalisation des plans 

détaillés prêts pour la construction. Le rapport contient également un résumé de 

lõanalyse de la conception pr®liminaire, y compris la pr®sentation de la s®lection des 

normes des installations et de la conception des sites, les levés topographiques et les 

enqu°tes recommand®es, ainsi que les mesures dõatt®nuation environnementales 
propos®es. Il vise ¨ r®sumer les aspects techniques pertinents de lõinfrastructure qui 

ont ®t® d®finis ailleurs aux fins dõinclusion dans les paquets dõoffres pour la 

construction ð il ne constitue nullement une évaluation du bien -fondé de 
lõimplantation des infrastructures dans des zones donn®es. Les quantit®s 

dõinfrastructures ont ®t® d®terminées par MCC, MCA -Mali ou au cours des études de 

faisabilité exécutées par CDM pendant les études de la Seconde phase.   

Il convient de souligner quõil est n®cessaire dõex®cuter des ®tudes suppl®mentaires 

afin de d®terminer avec pr®cision les lieux dõimplantation des infrastructures, 

dõ®tablir les plans des nouvelles zones dõinstallation, ainsi que les plans dõing®nierie 
d®taill®s pr°ts pour lõex®cution. 
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Section 1  
Introduction  
1.1 Généralités  
Le Projet dõirrigation dõAlatona (AIP) concerne essentiellement une zone 
g®ographique ¨ potentiel ®lev® (sur le plan agricole) dans lõune des r®gions les plus 

pauvres du centre du Mali. Le Projet permettra dõam®nager 14 000 hectares (ha) de 

terres agricoles irrigables dans la zone dõAlatona de lõOffice du Niger (ON), 
contribuant ainsi à accroître la production et la productivité. Le périmètre est situé 

vers lõextr®mit® en queue du canal adducteur dõAlatona. La Figure 1-1 présente une 

carte du site du p®rim¯tre dõAlatona dans lõON. La Figure 1-2 présente de manière 
plus d®taill®e la zone existante dõAlatona.  

Outre la réhabilitation du système de transport principal et la construction 

dõimportants syst¯mes dõalimentation en eau, ainsi que les travaux de drainage, le 
projet assurera également la réfection et le revêtement dõenviron 81 kilom¯tres de 

routes allant de la ville de Niono vers le Nord jusquõ¨ Goma Coura. Ce projet fournira 

des services sociaux, assurera lõacc¯s au cr®dit et ¨ la vulgarisation agricoles et 
contribuera à créer et à renforcer les capacités des organisations de producteurs 

ruraux en leur assurant lõacc¯s ¨ lõinformation et aux moyens de production. 

1.2 Am®lioration de lõinfrastructure sociale 
LõAIP a ®t® r®parti en trois phases (tranches) aux fins dõattribution des terres, ainsi 
que pour les phases de construction. Chaque tranche comprend des exploitations 

agricoles de petite, moyenne et/ou grande taille. Les populations qui sõinstalleront 

dans la zone, soit en tant que personnes affectées par le projet (PAP) soit comme 

nouveaux arrivants (NA) b ®n®ficieront dõune s®rie dõinfrastructures sociales de nature 

¨ leur assurer de nouvelles conditions de vie dans la zone dõAlatona.   

La premi¯re phase (Premi¯re tranche) couvre une superficie nette dõenviron 5 200 
hectares et est situ®e ¨ lõextr®mit® Sud du périmètre. La Première tranche comprendra 

des propriétés foncières de 5 hectares destinées essentiellement aux agriculteurs 

réinstallés et à leurs familles, le reste étant réservé aux nouveaux migrants. Il est 
prévu que les petits exploitants agricoles de la Première tranche cultivent 5 hectares 

en saison des pluies et seulement un hectare en saison sèche. 
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Figure 1-1 : Carte du lieu dõimplantation du projet dans la Zone Office du Niger
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 Figure 1-2 : Lieu dõimplantation du P®rim¯tre irrigu® dõAlatona dans la Zone Office du Niger
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Des infrastructures sociales seront construites afin de desservir les populations dans 

le cadre de la Première tranche, comme suit : 

1. logements ; 

2. écoles, mobilier et équipements connexes ;   

3. centres de santé communautaires (CSCOM) et mobilier et équipements connexes 
; 

4. centres multifonctionnels (CMF) communautaires (petits et grands) ;  

5. si¯ge de lõAIP ; 

6. magasins pour produits agricoles (riz et légumes) ;  

7. march®s (dalles en b®ton avec une s®rie dõ®tals couverts) ; 

8. latrines (blocs pour les infrastructures et latrines individuelles pour les ménages) 
; 

9. points lavoirs  ;  

10. forages avec pompes manuelles et puisards ;  

11. forages avec pompes manuelles, puisards et abreuvoirs ; et  

12. éclairage et alimentation électrique de quelques installations.  

Les infrastructures sociales sont décrites de manière détaillée dans la Section 2.  

1.3 Personnes affectées par le projet 
Les PAP sont les personnes qui vivent dans le périmètre irrigué et/ou entreprennent 

des activités économiques dans le périmètre et qui doivent être réinstallées et/ou 

compensées pour la perturbation de leurs moyens de subsistance et activités 
®conomiques, suite ¨ lõex®cution de lõAIP. Lõun des volets du paquet de 

compensations comprendra le droit automatique de recevoir 5 hectares de terres 

irriguées (si elles achètent 3 hectares, elles recevront un hectare de terre pouvant 
produire une récolte et un hectare de terre susceptible de produire deux récoltes). En 

outre, les PAP qui seront r®install®es physiquement, suite ¨ lõex®cution de lõAIP 

recevront un logement de remplacement dans leur nouvelle zone dõinstallation (outre 
les autres infrastructures communautaires). Il convient de souligner quõil ne sera pas 

nécessaire de réinstaller tous les villages où il y a des PAP. Le paquet de 

compensations et de r®installation est d®crit de mani¯re d®taill®e dans le Plan dõaction 
de r®installation du Projet dõirrigation dõAlatona (PAR de lõirrigation).   
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1.4 Nouveaux arrivants  
Les agriculteurs venant dõailleurs dans lõON ou dõautres r®gions du Mali auront la 
possibilit® de sõinstaller dans la zone dõAlatona pour sõadonner ¨ lõagriculture dans les 

zones nouvellement irriguées. Ces nouveaux arrivants pourront demander les 

parcelles restantes apr¯s lõallocation de terres aux PAP ou acheter de nouvelles 
parcelles. Lõon sõattend ¨ ce que les NA comprennent non seulement les agriculteurs 

eux-mêmes, mais également les familles des agriculteurs et les travailleurs (en 

particulier pour les moyennes et grandes exploitations agricoles).
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Section 2 
Utilisation gén érale des terres 
2.1 G®n®ralit®s, lieu dõimplantation et climat  
Le site dõAlatona est situ® sur la rive droite du troisi¯me bief du Fala de Molodo. Le 
Fala de Molodo est un ancien bras du fleuve Niger qui a, depuis, été transformé en 

une voie de transport de lõeau aux fins dõirrigation gr©ce ¨ la construction de 

structures de prise dõeau et de remblais afin de transporter lõeau ¨ partir de 
lõadducteur ¨ Markala. A environ 150 kilom¯tres au Nord de sa source, le Fala de 

Molodo tourne brusquement vers lõEst et sõ®tire vers le Delta int®rieur du fleuve 

Niger qui est situ® ¨ environ 200 kilom¯tres plus loin ¨ lõEst.  

En raison du transport de lõeau dans le Fala de Molodo (afin de fournir de lõeau aux 

syst¯mes dõirrigation de lõON, ainsi que pour le contr¹le des crues et le drainage), le 

Fala comporte dõimportantes zones de terres humides, en particulier autour de 
Markala et près de Goma Coura. Près du Fala, la nappe phréatique est peu profonde 

(environ 5 mètres en dessous de la surface). La profondeur croît rapidement, à mesure 

que lõon sõ®loigne du Fala. A Louguel, par exemple, qui est situ® ¨ environ 4 
kilom¯tres du canal, la nappe phr®atique est ¨ une profondeur dõenviron 65 m¯tres. 

Le site dõAlatona est situ® ¨ lõextr®mit® m®ridionale de la ceinture climatique du 

Sahel. La pluviométrie annuelle est estimée, en moyenne, à 400 mm, mais les 
variations dõune ann®e ¨ lõautre sont importantes (de 200 à 700 mm). En général, il 

pleut 30 ¨ 40 jours au cours dõune p®riode allant de juin ¨ octobre. 

2.2 Géologie et géomorphologie  
La hauteur du site est de 296 mètres au-dessus du niveau de la mer à Niono et 290 
m¯tres ¨ Goma Coura et dõenviron 285 m¯tres vers lõextr®mit® en aval du site 

dõAlatona. Le terrain comprend de vieilles plaines inond®es, des lits de lacs du Fala de 

Molodo ð un ancien affluent du fleuve Niger. Dõanciens levadons et dunes de sable 
forment des monticules et des crêtes, mais le terrain est généralement très plat. Le 

bassin du Fala de Molodo compte, ¨ lõheure actuelle, dõimportantes zones inond®es 

du fait de lõacheminement de lõeau dõirrigation et de lõeau de drainage des terres 
agricoles de lõOffice du Niger.  

La région est sous-tendue par une sous-couche dõenviron 30 ¨ 40 m¯tres de s®diments 

alluviaux et ®oliens datant du Pl®istoc¯ne et de lõHoloc¯ne (le dernier million 
dõann®es ou ¨ peu pr¯s) bien que ceux-ci recouvrent des sables de latérite cimentée et 

des graviers datant du dernier Tertiaire (Pliocène). Tous ces dépôts se sont accumulés 

dans un fossé tectonique (graben) qui longe un bloc de poussée (horst) vers le Nord. 
La limite dõorientation pr®f®rentielle Est-Ouest entre les deux se situe à environ 14° 

55õ de latitude Nord. 
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2.3 Topographie  
La Zone Office du Niger, un ancien lac géologique, est généralement très plate. Celle 
dõAlatona se caract®rise essentiellement par des terres à pente douce à partir des 

levadons du Fala de Molodo. La zone est couverte de végétation clairsemée, hormis 

certains endroits le long du Fala de Molodo où la végétation est plus dense.  

Dans le cadre des activités financées par MCC en 2007, CDM a sous-traité une étude 

topographique d®taill®e de la zone dõAlatona et du syst¯me de transport principal qui 

dessert le p®rim¯tre. Des rep¯res ont ®t® install®s pendant lõex®cution du lev® 
topographique en 2007. Ceux-ci sont situés le long du tracé du canal principal 

dõAlatona et du drain principal dõAlatona/Massabougou. Dans le même temps, 16 

rep¯res ont ®t® plac®s ¨ lõint®rieur de la zone qui sera am®nag®e afin de tenir lieu de 
repères pour les activités de construction futures.  

2.4 Sols 

Les sols de la zone comprennent, en g®n®ral, du sable, du limon et de lõargile 

dõorigine fluviale, bien que des dunes de sable fossiles existent dans plusieurs 
endroits. Les sols sablonneux sont souvent des dunes basses, les sols limoneux sont 

dõanciens levadons du Fala, tandis que les sols argileux se rencontrent dans les plaines 

inondées plates et dans les dépressions peu profondes. Les sols argileux plus lourds 
sont souvent des couches alcalines, en particulier dans les zones plus profondes (Van 

Drien, 1989). Des sols riches en calcium, en sodium et en chlorure de magnésium, 

ainsi quõen sulfate se rencontrent au niveau local, cr®ant ¨ la fois des couches salines 
et sodiques. Bien que de faibles taux dõ®vapotranspiration, par rapport ¨ la 

pluviométr ie, cr®ent une tendance naturelle ¨ la salinisation, lõirrigation et 

lõapplication des engrais peuvent exacerber ce ph®nom¯ne, m°me si lõeau du fleuve 
Niger contient peu de sels dissous. 

Dans le cadre des activités financées par MCC en 2007, CDM a sous-traité une étude 

de classification d®taill®e des sols ¨ ex®cuter dans la Zone dõAlatona, qui met lõaccent 
sur les propriétés du sol aux fins de planification des activités agricoles. La Figure 2-1 

présente ces caractéristiques des sols du périmètre.
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 Figure 2-1 : Classification des sols dans la zone dõAlatona


















































